
Beskrivning
Microtower U1/LA är TEMPEST Level A och RÖS U1-godkänd och används som expansionsenhet till 
Skärmklient/Towerklient.

Microtower U1/LA har anslutning för 2 st USB-minnen, 1 st CD/DVD/Blu-Ray-RW samt 1 st hårddisk. 
Produkten kan även användas för att föra över data mellan två olika media, t ex från USB-minne till CD/
DVD/Blu-Ray.

Säkerhetshöjande funktioner
•	 TEMPEST Level A SDIP-27
•	 RÖS U1
•	 Anslutningar bakom låsbar RÖS-lucka (hänglås klass 2)
•	 Visuellt och hörbart larm vid öppen RÖS-lucka

Tillbehör
•	 Skärmklient 21” TEMPEST Level A & RÖS U1
•	 Towerklient 21” TEMPEST Level A & RÖS U1
•	 USB-minne 16-256 GB
•	 CD/DVD/Blu-Ray-RW
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Microtower TEMPEST Level A & RÖS U1

Fibersystem AB utvecklar och 
marknadsför ett komplett sortiment 
av produkter inom RÖS och 
TEMPEST. 
 
Utbudet inom RÖS- och TEMPEST- 
produkter omfattar datorer, servrar, 
skrivare, kommunikationslänkar, 
videoprojektorer och skärmar.

•	 TEMPEST Level A
•	 RÖS U1
•	 Anslutningar för 2 st USB-minnen
•	 Anslutning för CD/DVD/Blu-Ray-RW
•	 Anslutning för SSD-disk
•	 SS1-kabinett
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Tekniska data

I/O-portar Beskrivning Kontaktdon Antal

USB fiberoptisk Fiberoptisk USB 2.0 LC 2

USB elektrisk Elektrisk USB 2.0 i SS1-kabinett USB Typ A 2

Firmwareuppdatering Mini-Din Mini-Din 1

CD/DVD/Blu-Ray-RW 1

Hårddisk SATA 1

Mekanik och miljö Beskrivning

Dimensioner 215 x 192 x 300 (HxBxD) mm

Drifttemperatur 0 °C till 40 °C

Lagringstemperatur -20 °C till 60 °C

Luftfuktighet under drift 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Luftfuktighet under lagring 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Vikt 6 kg

Egenskaper strömförsörjning Beskrivning

Nätspänning 100-240 VAC, 50-60 Hz

Anslutning IEC 60320

Effektförbrukning typisk 25 W

Effektförbrukning max 30 W

Huvudprodukt FBET FBEN UBET/REFBET

Microtower U1/LA M2572-611010 N/A Fiber: 60-00-8205

Beställningsinformation

Tillbehör FBET FBEN UBET/REFBET

Skärmklient 21” B12V0 U1/LA M3193-293010 DATOR B12V0 U1 Fiber: 60-00-7882

Towerklient 21” B13V0 U1/LA M3193-293110 DATOR B13V0 U1 Fiber: 60-00-7882

USB-minne 32GB M3199-997379 MINNE USB 32 GB Fiber: 60-00-7344

USB-minne 64GB M3199-998703 MINNE USB 64 GB Fiber: 60-00-7755

CD/DVD/Blu-Ray-RW M Fiber: 60-00-7835


